MULTI F / MULTI FDx - vnitini jednotky kazetove, parapetni (R410A)

Kazeta s 1 smérnym vydechem

Oznaceni MTO09AH NU1 MT11AH NU1
Celni panel PT-UUC1
Chladici vykon (kW) 2,6 3,5
Topny vykon (kW) 29 3,9
El.pfikon (W) 20 20
Provozni proud chlazeni (A) 2
Akusticky tlak (1,5 m)* vys / stf / niz (dBA) 36/34/32 37/36/33
Akusticky vykon* max (dBA) 54 57
Pratok vzduchu (m3/min) 75/73/6,8 81/7417
Rozméry jednotky S*V*H (mm) 860*132*450
Rozméry ¢elniho panelu S*V*H (mm) 1100*34*500
Hmotnost jednotky (kg) 13,5
Hmotnost ¢el.panelu (kg) 4.4
Barva ¢elniho panelu RAL 110-1
Odvlhéeni (I/n) 1,1 [ 1,2
Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52
QOdvod kondenzatu vnéjSi / vnitini (mm) 32/25
Cenikova cena - kazetova jednotka 13 720 CZK | 15 260 CZK
Cenikova cena - ¢elni panel 3920 CZK
PRISLUSENSTVI
Kabelovy ovladad standardné - PREMTBO001, mozné pfisluSenstvi - PREMTBB01, PREMTB100 /
PREMTBB10
Infra ovladac PQWRHQOFDB
Dotykovy kabelovy ovladaé PREMTAOO00(-A,-B)
Zjednoduseny kabelovy ovlada¢ PQRCVCLOQ / PQRCVCLOQW
ZjednoduSeny kabel.ovlada¢ hotelovy PQRCHCAO0Q / PQRCHCAOQW
Suchy (beznapétovy) kontakt PDRYCBO000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Standardni filtrace antibakterialni predfiltr, plazma filtr
Cerpadlo kondenzatu standardné (dopravni vysSka 70 cm)
Dalkové cidlo teploty PQRSTAO
== —
Parapetni jednotka ————
..'E-—:*:_——__::
Oznaceni CQ09 NAO CQ12 NAO CQ18 NAO
Chladici vykon (kW) 2,6 3,5 5,3
Topny vykon (kW) 29 3,9 5,8
El.pfikon (W) 20 30 40
Provozni proud chlazeni (A) 0,56 0,56 0,67
Akusticky tlak (1 m)* vys / stf / niz (dBA) 38/32/27 39/32/27 44/39/35
Akusticky vykon* max (dBA) 53 56 60
Pratok vzduchu (m3/min) 8,5/6,7/5,0 9/6,9/52 10,1/8,6/7,2
Rozméry S*V*H (mm) 700*600*210
Cista hmotnost (kg) 14
Odvlhéeni (I/h) 1 1,2 2
Pripojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
QOdvod kondenzatu vné&jsi / vnitfni (mm) 21,5/16
|Cenikova cena 17 052 CZK | 18 340 CZK | 21 140 CZK |
PRISLUSENSTVI

Infra ovladac

standardné - PQWRHQOFDB

Kabelovy ovlada¢

PREMTB001 / PREMTBB01, PREMTB100 / PREMTBB10

Suchy (beznapétovy) kontakt

PDRYCBO000 / PDRYCB400 / PDRYCB300

Standardni filtrace

antibakterialni predfiltr

Cerpadlo kondenzatu

neobsahuje (nenabizime)

* Akustické hodnoty jsou méreny v anechoické (zvukoveé izolované) komore.

Udavané hodnoty tudiz mohou byt vy$Si, vzhledem k okolnim podminkam béhem provozu !
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